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Deklareret ydeevne   

Egenskaber Ydeevne Harmoniseret 

Kravstandard 

Trykstyrke, beton Fremgår af specifik 

projektspecifikation 

DS/EN 14992 

Tabel ZA 1a og ZA 1b 

Trækstyrke, armering ftk ≥ 1,08 x fyk 

0,2% -/Flydespænding, 

armering 

fyk ≥ 500 N/mm2
 op til 16mm dim. 

fyk ≥ 550 N/mm2
 over  16mm dim. 

Mekanisk styrke Fremgår af projektspecifikation 

Brandmodstandsevne Fremgår af projektspecifikation 

Holdbarhed Fremgår af projektspecifikation 

Reaktion ved brand Fremgår af projektspecifikation 

Lydisoleringsevne Fremgår af projektspecifikation 

Dampdiffusionsmodstand NPD 

Vandtæthed NPD 

Fixturstyrke NPD 

  
Note:  NPD =ydeevne ikke deklareret 
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Deklaration Nr.:  DOP-CON 01 

Gyldig fra :  0101-2013 

Produktidentifikation:  Facader og vægge 

Anvendelse :  Bærende/ikke bærende facader-. og 

vægelementer med/uden facadefunktion 

Producent :  CONFAC A/S 

Frederiksdalvej 16 

8940 Randers SV 

Attestering :  System 2+ 

Standard :  DS/EN 14992 

3. Part-overvågning :  DANCERT Cert. Nr. 1073-CPD-B280-01 


